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Rövid használati utasítás HU



6 Zöld töltési kijelző
7 Mini USB-csatlakozó
8 Rögzítőgyűrű
9 Piros LED

1 Kioldógomb
2 Védősapka
3 Nyomtatófej - fedél
4 Nyomtatófej
5 Akkutartó

Kezelőelemek
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Fontos tudnivalók
A speed-i-Jet 798 üzembehelyezése előtt olvassa el alaposan a használati útmutatót  
és ügyeljen különösen a biztonsági előírásokra. Ezzel elkerüli a készülék esetleges  
megrongálódását, a bélyegző bizonytalan kezelését és az ezzel kapcsolatos biztonsági 
kockázatot.

1.	 Az Ön biztonsága érdekében

1.1	 Jelmagyarázat

VESZÉLY! Figyelmeztetés veszély fellépése miatt, amely az intézkedések 
figyelmen kívül hagyása esetén elhalálozáshoz vagy súlyos 
sérülésekhez vezet.

FIGYELMEZTETÉS! Figyelmeztetés veszély fellépése miatt, amely az intézkedések 
figyelmen kívül hagyása esetén elhalálozáshoz vagy súlyos 
sérülésekhez vezethet.

VIGYÁZAT! Figyelmeztetés veszély fellépése miatt, amely az intézkedések 
figyelmen kívül hagyása esetén sérüléseket okozhat.

ÉRTESÍTÉS Figyelmeztetés veszély fellépése miatt, amely az intézkedések 
figyelmen kívül hagyása esetén anyagi károkhoz vezethet. 

Utasítások és tippek a speed-i-Jet 798 még könnyebb kezelése 
érdekében.

1.2	 Akkura vonatkozó biztonsági előírások
Az akkuk idővel elhasználódnak. Ebből az okból kifolyólag hat hónapnál hosszabb élett-
artam nem garantálható.

FIGYELMEZTETÉS!

Robbanásveszély tűzzel történő érintkezés esetén.
ff Soha ne dobja az akkut a tűzbe.

VIGYÁZAT!

Nem megfelelő akkuk vagy nem újra tölthető elemek használata balesetveszélyes  
az akkuburkolat megrongálódása esetén.

ff Kizárólag csak a készülékhez előírt akkut használjon!

Hulladékeltávolítás

A használt, sérült akkukat ne helyezze a háztartási hulladékgyűjtőbe.
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1.3	 A nyomógombok biztonságos kezelése

FIGYELMEZTETÉS!

A tinta lenyelése egészségügyi károkat okozhat.
ff Ne nyelje le!
ff Gyerekek elől zárja el a kioldó gombot!

1.4	 Biztonsági utasítások a speed-i-Jet 798-hoz

FIGYELMEZTETÉS!

A tinta szembe kerülése vakságot okozhat.
ff Ne tartsa a speed-i-Jet 798 nyomtatófej fúvókáját személyekarcának a közelébe!

VIGYÁZAT!

Botlás és a készülék megrongálódásának veszélye, a készülék szabadon  
fekvő vezetékei esetén.

ff Úgy fektesse le a készülék vezetékeit, hogy ne legyenek balesetveszélyesek!

ÉRTESÍTÉS

A készülék megrongálódása szakszerűtlen szállítás esetén.
ff Kizárólag olyan csomagolást használjon, amely ütődés és ütés ellen védi a készüléket!

ÉRTESÍTÉS

Készülék megrongálódása nedvesség esetén.
ff Üzembe helyezés előtt várja meg, amíg a készülék eléri a szobahőmérsékletet  

és teljesen száraz!
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2.	 Előkészítés

2.1	 Akku behelyezése

Eljárási mód

ff Akkufedél 5  felnyitása.
ff Ügyeljen a helyes pólusokra.
ff Zárja be az akkufedelet!

2.2	 Akku feltöltése

ff Kapcsolja össze a számítogéppel a mini USB-csatlakozót 7  az USB-kábelen keresztül.

Feltöltési idő ca. 3 óra. Az akku akkor van feltöltve, ha elalszik a zöld kijelző 6 .

Az első teljes feltöltés után még nem éri el az akku a teljes kapacitását A teljes  
kapacitás elérése az akku többszöri lemerülése és feltöltése után történik meg.

2.3	 Nyomtatófej behelyezése

ff Távolítsa el a védőkupakot 2 .
ff Nyomtatófej fedélenek 3  felnyitása.
ff Nyomtatófej behelyezése.
ff Nyomtatófej fedelének 3  bezárása.

Cserélje ki a nyomtatófejet, ha a lenyomat halványan vagy hiányosan látható.
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3.	 Szoftver szett

3.1	 Szoftver telepítése

ff Helyezze a programtelepítő-CD-t a CD vagy DVD olvasóba.
ff Ha nem indul el a telepítő program automatikusan, akkor futassa a „setup.exe“ fájlt.
ff Kövesse a telepítő program utasításait.

3.2	 Első lépések

A szoftver elindítása

ff Kattintson kétszer a speed-i-Jet 798 számítógép-szett  ikonra.

Programozási felület

Menüsor

Beviteli mező

Sorok

Megtekintés

Jelek

A szöveg , az időpont , a dátum  és a számok  szimbólumát  
a Drag & Drop segítségével befűzheti a sorokba.  
A programfelületen megjelenik megtekintésre az Ön vázlata.

Kétszeri kattintással a jelekre, további beállításokat végezhet. A súgó további  
beállítási információkkal szolgál.
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3.3	 Minta-lenyomat készítése

Minta-lenyomat elkészítése a következő formában.

ff Kattintson a bevitel-mezőbe
ff Adja meg a „BEMENET”-et
ff Kattintson a szöveg  szimbólumára és tartsa nyomva az egeret.  

Húzza a sor első pozíciójára és engedje el az egeret.
ff Húzza ugyanígy a szám-szimbólumokata  kívánt  sorba.

Ez a szimbólum a folytatólagos számozást szolgálja.

ff Alkalmazza ugyanígy a dátum  és az időpont  szimbólumokat.

 Ügyeljen a ferdevonalakra Ezeket ugyanúgy kell befűzni mint a „BEMENET”-et.

A sorainak a következő ábra szerint kell kinéznie:

3.4	 Vigye át a lenyomatot a speed-i-Jet 798-ra

Kapcsolja össze a speed-i-Jet 798-at a számítógépével.

ff Helyezze a mini USB-csatlakozót 7  a minI USB csatlakozóba a speed-i-Jet 798 akkufedél 
alatti részénél!

ff Az USB csatlakozót helyezze a számítógépe szabad USB-csatlakozójába.
ff Kattintson jobb oldalt a megtekintés melletti szimbólumra .

Megjelenik az átvitel-menü.
ff Kattintson az OK-ra.

A lenyomat átvitelre kerül.
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3.5	 Nyomtatás

ff Húzza ki az USB-kábelt a speed-i-Jet 798-ból.
ff Távolítsa el a védőkupakot 2 .
ff Vegye a kezébe a speed-i-Jet-et, mint egy tollat! 
ff Tartsa nyomva a kioldógombot 1  és vezesse a készüléket a nyomógomb  

fúvókájával 4  a nyomtatandó felületre. 

Az íráskép attól a sebességtől függ, amellyel a speed-i-Jet 798-at a nyomtatandó  
felületen vezeti.

4.	 Műszaki adatok & alkatrészek

4.1	 Típustábla

Ügyeljen a típustáblára a készülék bekapcsolása előtt.

A típustábla a nyomógomb fedelének a belső oldalán 3  található.
Ez a következőket jelenti:

Nr = Sorozatszám

= speed-i-Jet 798 megfelel a 2004/108/EG-irányelvek követelményeinek. 
   Ez alapján viseli a készülék a CE jelet.

4.2	 Szállítás és hulladékeltávolítás

Szállítás

Jól őrizze meg a speed-i-Jet 798 csomagolását, mivel ez védelmet nyújt szállításnál. 

Hulladékeltávolítás

	 A 2002/96/EG (WEEE)
Irányelveknek megfelelően elektro-és elektromos készülékeket valamint akkumu
látorokat nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe helyezni. Kérjük ügyeljen a
örnyezetvédelemi előírásokra használt készülékei eltávolításakor.
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4.3	 Alkatrészek

Inkjet tintapatron
l	Megrendelési szám: 801 307 - 000

l	Megrendelési szám: 801 307 - 050

Külső hálózati töltő
Euro változat	 Megrendelési szám: 798091-000

UK változat 	 Megrendelési szám: 798091-100

US változat	 Megrendelési szám: 798091-200

Ausztrál		  Megrendelési szám: 798091-300 

5.	 Kapcsolat

Ernst Reiner GmbH & Co. KG

Baumannstr. 16

78120 Furtwangen/Germany

Phone:	 +49 7723 657-0

Fax: 	 +49 7723 657-200

Email:	 reiner@reiner.de

www.reiner.de

© 2014 Ernst Reiner GmbH & Co. KG

Minden jog fenntartva. Ezen használati útmutató fordításához, nyomtatásához és sokszorí-
tásához, részben is és mindegy, hogy milyen formában írásbeli engedélyünk kifejezetten 
szükséges.  Ezen használati útmutató változtatási jogát előzetes bejelentés nélkül fenn-
tartjuk. Ezen használati útmutató nagy gondossággal lett összeállítva, esetleges hibákért és 
hiányosságokért és az ebből következő károkért felelősséget nem vállalunk.
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