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Krétka instrukcja
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Elementy obstugi

@ Przycisk wyzwalania ® Zielony wskaznik tadowania
@ Zaslepka (@) Mini ztacze USB

(3 Klapa gtowicy drukujacej (® Zaczep mocujacy

@ Dysza gtowicy drukujacej © Czerwona dioda $wietlna LED

(5 Wneka na akumulator
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Istotne wskazowki

Przed pierwszym uruchomieniem urzadzenia speed-i-Jet 798 nalezy doktadnie przeczytac
niniejsza instrukcje eksploatacji, a w szczegélnosci wskazowki dotyczace bezpieczeristwa.
Dzieki temu mozna zapobiec - dla wtasnego bezpieczeristwa i unikniecia uszkodzen urzadzenia
- watpliwosciom przy obstudze stempla elektrycznego i powiazanym z tym ryzykiem.

1. Dla Panstwa bezpieczenstwa

1.1 Opis symboli

Ostrzezenia przez zagrozeniami, ktére w razie nieprzestrzegania
prowadza bezposrednio do $mierci lub powaznych obrazen.

Ostrzezenia przez zagrozeniami, ktére w razie nieprzestrzegania
moga prowadzi¢ do Smierci lub powaznych obrazen.

/A PRZESTROGA Ostrzezenia przez zagrozeniami, ktére w razie nieprzestrzegania
moga prowadzi¢ do powaznych obrazef.

NOTYFIKACIA Ostrzezenia przez zagrozeniami, ktére w razie nieprzestrzegania
moga prowadzi¢ do powstania szkod rzeczowych.

m Informacje i wskazéwki utatwiajace obstuge urzadzenia
speed-i-Jet 798.

1.2 Wskazowki dotyczace bezpiecznego uzytkowania
akumulatorkow
m Akumulatorki podlegaja procesowi zuzycia. Z tego wzgledu nie mozna zapewnic okresu
eksploatacji dtuzszego niz szes¢ miesiecy.

Niebezpieczeristwo wybuchu w razie kontaktu z ogniem.
> Nie wolno wrzuca¢ akumulatorkéw do ognia.

/\ PRZESTROGA

W razie stosowania niewtasciwych akumulatorkéw lub baterii nieprzeznaczonych

do ponownego tadowania istnieje niebezpieczeristwo zranienia na skutek zniszczenia
ostony akumulatora.

» Stosowac wytacznie akumulatorki przewidziane dla tego urzadzenia!

Utylizacja

E Nie wyrzucaé zuzytych, uszkodzonych akumulatoréw wraz z odpadkami domowymi.
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1.3 Bezpieczna eksploatacja gtowic drukujacych

Zagrozenia dla zdrowia na skutek potkniecia tuszu.
> Nie potyka¢!
> Gtowice drukujaca przechowywaé w miejscu niedostepnym dla dzieci!

1.4 Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa dla speed-i-Jet 798

Niebezpieczeristwo oSlepniecia w razie kontaktu tuszu z oczami.
> Nie ustawia¢ urzadzenia speed-i-Jet 798 dyszg gtowicy drukarskiej ustawiong
w kierunku twarzy drugiej osoby!

Niebezpieczeristwo potkniecia sie i uszkodzenia urzadzenia przez swobodnie
utozone w pomieszczeniu przewody urzadzenia.
» Uktadac przewody urzadzenia w taki sposdb, aby nie stanowity Zrédta zagrozenia!

NOTYFIKACJA

Uszkodzenie urzadzenia w razie niewtasciwego transportu.
» Stosowac wytacznie opakowanie, ktdre zapewnia urzadzeniu ochrone
przed uderzeniami.

NOTYFIKACJA

Uszkodzenie urzadzenia na skutek zawilgocenia.
> Przed uruchomieniem poczekaé, az urzadzenie osiagnie temperature pomieszczenia
i bedzie absolutnie suche!
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2. Przygotowanie
2.1 Osadzanie akumulatorkow

Sposdb postepowania

» Otworzy¢ wneke na akumulatorki ®,
> Zwracajac uwage na prawidtowe umiejscowienie biegunéw osadzi¢ akumulatorki.
» Zamkna¢ wneke na akumulatorki.

2.2 tadowanie akumulatorkow

> Mini ztacze USB (@) potaczy¢ przewodem USB z komputerem.

(Czas tadowania wynosi ok. 3 godziny. Akumulatorki sg natadowane,
gdy nie $wieci sie ® zielony wskaznik tadowania.

|I| Po pierwszym catkowitym natadowaniu akumulatorki nie osiagaja swojej petnej
pojemnosci. Petna pojemnos¢ osiggana jest po kilkakrotnym catkowitym
roztadowaniu i natadowaniu.

2.3 0sadzanie gtowicy drukujacej

Usunac zaslepke @,

Otworzy¢ klape gtowicy drukujacej ®.
0Osadzi¢ gtowice drukujaca.

Zamknac klape gtowicy drukujacej 3.

>
>
>
>
IIl Wymiana gtowicy drukujacej jest konieczna, gdy nadruk jest blady i niekompletny.
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3. Aplikacja oprogramowania PCset

3.1 Instalowanie oprogramowania

» Do napedu ptyt CD lub DVD wtozy¢ ptyte CD z programem.
» Jezeli program instalacyjny nie uruchamia sie automatycznie, otworzy¢ plik “setup.exe”.
» Wykonywac polecenia programu instalacyjnego.

3.2 Pierwsze kroki

Uruchomienia oprogramowania

4
» Klikng¢ dwukrotnie symbol ===~ speed-i-Jet 798 PCset.

Powierzchnia programu

/ speed-i-Jet 798 PCset —[Ex]
Listwa menu ——  iersz Ustanieria Pomac
Pole wpro- Tek Emnaeg D. s
\(/jva dza rr]ﬂ' a — i ﬁ
anyc ; =
Symbole —_ ,,2 [

whiersz 121

i
tia — — PP Er e
[

~Podgld

Widok _—

Pozostse znakiliterowe: 40

[i] Symboledla tekstu .x) , czasu zegarowego (4], daty
i numeratora mozna umieszczac za pomocg Drag & Drop w linii.
Na powierzchni programu Paristwa projekt wskazywany jest w zaktadce widok.

Dwukrotne klikniecie symboli umozliwia dokonanie dalszych ustawien. Informacje
dotyczace mozliwosci ustawiania znajduja sie w zaktadce pomoc.
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3.3 Projektowanie przyktadowego nadruku

Sporzadzi¢ przyktadowy nadruk w nastepujacy sposéb.

Podgl'd

'\'VEJSCIE 000001/ 29.02.2016f 13:13

Pozostze znaki literowe: 7

> Klikna¢ pole wprowadzania.

> Wprowadzi¢ “WEJSCIE”,

> Klikng¢ symbol dla tekstu ,x)i przytrzymac naci$niety przycisk myszki.
Przeciggnac na pierwsze miejsce linii i pusci¢ przycisk myszki.

» Symbol dla numeratora przeciagnac¢ do linii w taki sam sposéb.

|I| Numerator stuzy do biezagcego numerowania.

> W taki sam sposéb postepowac z symbolami dla daty 1' czasu zegarowego .
m Zwréci¢ uwage na ukosniki. Wprowadzane sa tak samo jak stowo “WEJSCIE".

Paristwa linia powinna wygladac tak jak pokazano na ponizszym rysunku.

N

3.4 Przeniesienie nadruku na speed-i-Jet 798

Potaczyc speed-i-Jet 798 z komputerem.

> Mini wtyczke USB wsuna¢ do mini ztgcza USB @ ponizej wneki na akumulator urzadzenia
speed-i-Jet 798.

» Wtyczke USB potaczy¢ z wolnym gniazdem USB w komputerze.

» Klikna¢ po prawej stronie obok Widoku symbol’%/ umozliwiajacy przeniesienie nadruku.
Pojawia sie menu przenoszenia.

» Kliknac OK.
Nadruk zostaje przeniesiony.
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3.5 Drukowanie

Odtaczyc przewdd USB od speed-i-Jet 798.

Usunacé zaslepke @.

Umiesci¢ urzadzenie speed-i-Jet 798 w dtoni jak otowek.

Przytrzymac naciéniety U przycisk wyzwalania i przesunaé urzadzenie wraz
z dysza gtowicy drukujacej @ po powierzchni przeznaczonej do druku.

vvyyy

Obraz pisma jest zalezny od predkosci przesuwania urzadzenia
speed-i-Jet 798 po powierzchni.
Informacje dotyczace mozliwosci ustawienia znajduja sie w zaktadce pomoc.

4. Dane techniczne & akcesoria

4.1 Tabliczka znamionowa

Przed podtaczeniem urzadzenia zwrdci¢ uwage na tabliczke znamionowa.

Tabliczka znamionowa znajduje sie po wewnetrznej stronie klapy gtowicy drukujacej 3.
Oznakowania:

= Numer seryjny

Nr
C € = speed-i-Jet 798 spetnia wymagania dyrektywy WE 2004/108/WE.
Urzadzenie posiada oznakowanie CE.

4.2 Transporti utylizacja

Transport

Starannie przechowywac opakowanie urzadzenia speed-i-Jet 798, gdyz stuzy
do ochrony podczas transportu.

Utylizacja
E Dyrektywa 2002/96/WE (WEEE)

Urzadzenia elektryczne i elektroniczne oraz akumulatory nie moga by¢
BN \wyrzucane z resztkami lub odpadkami domowymi. Prosimy o utylizacje
zuzytych urzadzeri w sposéb ekologiczny.
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4.3 Elementy wyposazenia dodatkowego (akcesoria)

Cartridge z tuszem

® Numer katalogowy: 801 307 - 000
® Numer katalogowy: 801 307 - 050

Zewnetrzny element sieciowy do tadowania

Wersja Euro Numer katalogowy: 798091-000
Wersja dla Numer katalogowy: 798091-100
Wielkiej Brytanii

Wersja dla USA Numer katalogowy: 798091-200
Wersja dla Australii Numer katalogowy: 798091-300

5. Kontakt

Ernst Reiner GmbH & Co. KG

Baumannstr. 16

78120 Furtwangen/Germany
Phone:  +49 7723 657-0
Fax: +49 7723 657-200
Email: reiner@reiner.de

www.reiner.de

© 2014 Ernst Reiner GmbH & Co. KG

Wszystkie prawa zastrzezone. Ttumaczenia, druk i pozostate formy powielania niniejszej
instrukcji obstugi, takze fragmentaryczne i bez wzgledu na forme wymagaja naszej
jednoznacznej, pisemnej zgody. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian
niniejszej instrukcji obstugi bez wczesniejszej zapowiedzi. Niniejsza instrukcja obstugi
zostata przygotowana z najwyzsza starannoscia, jednakze nie ponosimy odpowiedzialnosci
za btedy i wady, oraz za wynikajace z nich skutki.
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